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 (                           ) ناظر پروژه به شماره پرونده                                  از: شرکت 

 (             ) مجری محترم پروژه به شماره پرونده                                  به: شرکت 

 دیوارچیني کار  دستورموضوع : 

                                       :آدرس به واقع                    پرونده شماره به ساختمان محترم مجری                              محترم شركت

 به             مورخه در ذيل شرح به صفحه  5و  بند  47در قالب  در پروژه ساختمانی عملیات ديوار چینی جهت ذيل كار دستور

 :    گرددمی ابلاغ جنابعالی

توسط  جیطبق نقشه های مصوب يک ر و گونیايی فضاها محل اجرای ديوارهای جانبی و تیغه های داخلیمی بايست در  .1

 مجری ذيصلاح اجرا گردد.

پاگردها، چاه آسانسور ابعاد و اندازه های كلیه فضاهای معماری ساختمان ) نظیر اتاق ها ، سرويس ها ، اشپزخانه ، راه پله و  .2

،بام ،نورگیرها ، بازشوها ،داكت ها ،پاركینگ ها ،لابی و موتورخانه ،انباری ها،...( می بايست مطابق با نقشه های مصوب معماری 

 توسط مجری ذيصلاح اجرا گردد.

يک رونوشت از استاندارد بلوک مطابق با نقشه های مصوب الزامی می باشد و  )دارای تايیديه(استفاده از بلوک های استاندارد .3

كاهش  ،كاهش انتقال صوت ،میزان جمع شدگی،وزن ،ها به مهندس ناظر تحويل گردد. همچنین كیفیت بلوک ها از نظر  ابعاد 

 توسط مجری ذيصلاح بررسی و كنترل گردد.می بايست اتلاف انرژی و...

در ساخت مطابق با نقشه  90و ارزش ماسه ای بالای  و دوبار شوربودن ماسه سیمانكیفیت ساخت ملات مصرفی و عیار  .4

در  استفاده می شود.( 6:1های مصوب می بايست توسط مجری ذيصلاح بررسی و كنترل گردد. )معمولا از ملات با نسبت 

 .استفاده نمايد كیلوگرم بر مترمربع ( ۲۱۰ها بايستی از ملات ماسه و سیمان با عیار استاندارد )كلیه ديوار چینی

اجرای نبشی كشی های مربوط به وال پست ها در دهانه های بزرگ ، محل تقاطع ديوارها با ستون ها و اطراف بازشوها)نظیر . 5

 پنجره ها( مطابق با نقشه های مصوب توسط مجری ذيصلاح الزامی است.

بايست توسط مجری ذيصلاح  كنترل مطابقت ضخامت و نوع ديوارها و تیغه های اجرا شده با نقشه ها و مشخصات فنی می .6

 انجام گردد.

استفاده از روش های كاهش انتقال صدا در ديوارهای خارجی آپارتمان مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان و نقشه  .7

 های مصوب می بايست توسط مجری ذيصلاح رعايت گردد.

بلوک لیکا در ديوارهای خارجی آپارتمان مطابق مبحث استفاده از روش های كاهش تبادل حرارتی مانند سفال فوم دار و يا  .8

 نوزدهم مقررات ملی ساختمان و نقشه های مصوب می بايست توسط مجری ذيصلاح رعايت گردد.

 پوشاندن دور ستون ها يا ساير سطوح بتنی يا فولادی قبل از اجرای تیغه ها با توری مرغی يا رابیتس الزامی می باشد. .9



موقعیت و ارتفاع اجرای بازشوها و پنجره ها با نقشه های مصوب  و مشخصات فنی می بايست توسط . كنترل مطابقت 10

ها ، مجراهای تهويه ، عبور ، درها ، پنجرههاای باز برای كارگذاری چهارچوبهها و محلسوراخ مجری ذيصلاح انجام گردد.

های اجرايی كاملاً مشخص و هنگام آجرچینی تعبیه گردند تا قشههای توكار و نظاير آن ، بايد قبلاً بر اساس نها و كابللوله

 .نیازی به كندن و تخريب ديوارها به منظور تأمین فضاهای باز وجود نداشته باشد

 .رعايت همباد و در يک راستا بودن بازشوها در تمام طبقات مطابق با نقشه های مصوب الزامی است.11

اجرا كیفیت آجرهای مورد استفاده را از نظرابعاد ، وزن و خصوصا جذب آب مورد بررسی .می بايست مجری ذيصلاح قبل از 12

 و كنترل قرار دهد.

قبل از مصرف توسط مجری ذيصلاح  ی ملاتی و دوغابی اعم از سفالی يا فشاریآجرها كلیه .انجام صحیح زنجاب كردن13

ب شده و با توجه به شرايط آب و هوايی و دستورات دستگاه در هنگام استفاده از آجر گری و ديوار كاری زنجا الزامی است.

 .باشدكاربرده شوند . ريختن آب بر روی آجر مجاز نمیدقیقه در آب خیسانده و بلافاصله به ۶۰نظارت آجرها بايستی به مدت 

صورت صحیح  . می بايست  دوغاب ريزی در ارتفاع های مختلف روی ديوار در حین آجر كاری توسط مجری ذيصلاح به14

 انجام گردد.

و می بايست آب پاشی به  الزامی است ساعت( 72) روز 3.مرطوب نگهداشتن ديوارها بعد از اتمام آجركاری حداقل به مدت 15

 دفعات برای دوام و گیرش ملات به صورت صحیح انجام گردد.

با شلنگ تراز و يا  و تیغه های اجرا شده  رديف های بلوک چینی )آجر كاری ( در ديوارهااجرای صحیح تراز بودن كنترل .16

 می بايست توسط مجری ذيصلاح انجام گردد.دوربین 

.كنترل مطابقت روش چیدن آجر از نظر قفل و بست با جزيیات اجرايی نقشه های مصوب می بايست توسط مجری ذيصلاح 17

 .ها رعايت گرددديوار چینی را به شکلی اجرا نمايد كه حداكثر چفت و بست آن انجام گردد.

 .كنترل شاقول بودن ديوارها و تیغه های اجرا شده می بايست توسط مجری ذيصلاح انجام گردد.18

ا شده می بايست . كنترل شاقول بودن و عدم وجود هرگونه پیچیدگی در زوايا و كنج های محل برخورد ديوارها و تیغه ها اجر19

 توسط مجری ذيصلاح انجام گردد.

 است..پر كردن چفت ها با ملات ماسه و سیمان در صورتی كه بلوک ها صرفا مادگی دارد الزامی 20

.كنترل كیفیت اجرای بندهای افقی و قايم بلوک چینی يا آجر كاری )ضخامت يکنواخت بندها و هم راستا نبودن بندهای 21

می بايست د بند برشی و توزيع بار ذوزنقه ای در ديوارها و توجه به پیوندهای صحیح و اصولی ديوار چینی و عدم ايجا قايم ( 

 توسط مجری ذيصلاح انجام گردد.

ها كاملاً افقی باشد و بندهای قائم يک رج در میان دقیقاً در مقابل ديوار چینی بايد كاملاً قائم و شاقولی بوده، امتداد رج .22

 ۱۰های اجرايی باشد . ضخامت اين بندها ، نبايد كمتر از ته و شاقول باشند ضخامت بند آجرها بايد طبق نقشههم قرارگرف

متر باشد .آجرچینی بايد با رعايت اصول صورت پذيرد ، به نحوی كه قفل و بست كامل بین میلی ۱۲متر و بیشتر از میلی

 .آجرها ايجاد شود
 تقاطع ديوار ها و تیغه ها می بايست به صورت صحیح توسط مجری ذيصلاح انجام گردد. .هشته گیر بودن بلوک ها در محل23



 .لاريز كردن بلوک چینی ها در صورت بروز وقفه در اجرای تیغه ها الزامی است.24

شوها .اجرای صحیح تکیه گاه های مناسب برای تیرهای نعل درگاه ها در محل خط الراس پنجره ها ، درب ها و يا ساير باز25

 ( توسط مجری ذيصلاح الزامی است.)ابعاد تکیه گاه بايد از ارتفاع تیر نعل درگاهی بزرگتر باشد.

 .ابعاد و نوع مصالح تیرهای نعل درگاهی می بايست مطابق با نقشه های مصوب توسط مجری ذيصلاح اجرا گردد.26

 الزامی است..اجرای ضد زنگ كلیه نعل درگاهی های فولادی توسط مجری ذيصلاح 27

 .مهار تیرهای نعل درگاه در محل تکیه گاه ها مطابق با نقشه های مصوب الزامی است.28

.جانمايی صحیح موقعیت و مسیرهای عبور لوله ها و داكت های دودكش هواكش و كانال های كولر و... مطابق با نقشه های 29

 مصوب الزامی است.

، داكت ها و محل عبور لوله ها در بام يا طبقات مطابق با نقشه های مصوب الزامی  .اجرای صحیح تیغه چینی پیرامون بازشوها30

 است.

.ايجاد فضای كافی در ديوارها برای تابلوهای اصلی برق و جعبه های آتش نشانی ساختمان و همچنین غلاف عبور لوله های 31

 مربوط مطابق با نقشه های مصوب الزامی است.

 متر مطابق با نقشه های مصوب الزامی است.25بلو برق اصلی تا تیر شركت برق حداكثر .رعايت فاصله موقعیت تا32

 می بايست توسط اره و يا وسايل مشابه انجام گردد.و  می باشد  .تقسیم نمودن بلوک ها با ضربه و تیشه ممنوع33

 ی است..تعبیه مفتول های شطرنجی در آجر چینی پشت كار نما جهت اجرای نمای پیش رو الزام34

 ۵آجرچینی در درجه حرارت كمتر از  درجه سانتی گراد است. 5. دمای حداقل جهت ساخت ملات مناسب و ديوارچینی 35

گراد مجاز نیست، در شرايط آب و هوايی سرد ديوارهای تازه چیده شده، بايد با پوشاندن و گرم كردن محافظت درجه سانتی

روز مرطوب نگه داشته شود و از خشک شدن آن  ۳شوند، در شرايط متعارف آجركاری با ملات ماسه سیمان بايد حداقل 

 .مل آيدجلوگیری به ع

 استفاده از شمشه ملات در صورت نیاز و بند كشی ملات بین رج ها الزامی است. .36

 پاكیزه و مسطح بودن زير كار الزامی است. .37

ها و ديوارهای های اجراشده و همچنین در مجاورت تیغهاز انباشتن مصالح ساختمانی بیش از حد مجاز طراحی روی سقف .38

 .كم عرض بايد جلو گیر به عمل آيد

بايست از سفال دو جداره با يونولیت يا از بلوک لیکا يا سیپوركس يا هبلکس كه ديوارهای در تماس با فضای بیرونی می .39

های سیپوركس و هبلکس الزامی رارتی استفاده شود. ضمناً استفاده از ملات مخصوص سیپوركس و هبلکس برای بلوکعايق ح

 .باشدباشد و استفاده از ملات گچ و ملات ماسه و سیمان مجاز نمیمی



سانتیمتر اجرا شود تا هنگام انجام عملیات ۱۵های با عرض حداقل پله و آسانسور از بلوکديوار چینی دور ساختمان و دور راه .40

 .ددرعايت گر سانتیمتر 20شده ضخامت ديوارهاكاری تمامنازک

مت استاندارد لابر دارای پروانه عاستفاده از بلوک سیمانی سبک غیربار اقانون سازمان ملیّ استاندارد ايران صرفمطابق با  .41

 .باشد مجاز می 7782

های ظاهری، نشانه گذاری، برچسب گذاری و بسته بندی بلوک  ويژگی 7782استاندارد ملّی  7و  8ندهای . مطابق با ب42

 باشد.  سیمانی سبک غیرباربر بايد منطبق با متن استاندارد

 باشد: حداكثر رواداری های ابعاد واقعی از ابعاد اسمی به شرح ذيل می 7782استاندارد ملیّ  7-6بند مطابق با  .43

 رمیلیمت ± 3برای طول و عرض  الف(

 رمیلیمت ± 4برای ارتفاع  ب(

 :نمونه برداری و آزمايش جهت كنترل رديف های ذيل توسط آزمايشگاه دارای صلاحیت الزامی است .44

بلوک سیمانی سبک غیرباربر مورد مصرف در پروژه بايد به تعدادی كافی جهت  :نمونه ها از هر تولیدكننده و هر تیپ 1تبصره 

 .حصول نتیجه باشد

 3 و حداكثر  500kg/m^ 3چگالی بلوک سیمانی سبک غیرباربر، حداقل7782استاندارد ملیّ  3-6بند  .مطابق با 44.1

^2000kg/m 

 3نی سبک غیرباربر، بر اساس رده چگالی بلوک و حداكثر جذب آب بلوک سیما  7782استاندارد ملیّ 4-6بند. مطابق با 44.2

^288kg/m( 

  مقاومت فشاری بلوک سیمانی سبک غیرباربر میانگین سه نمونه حداقل  7782استاندارد ملّی 6-6بند. مطابق با 44.3

MPa  2.5و بصورت منفرد حداقلMPa 2.0 

 درصد  0/065خطی بلوک سیمانی سبک غیرباربر حداكثر  میزان جمع شدگی  7782استاندارد ملیّ 8-6بند. مطابق با 44.4

 میزان مواد آلی در بلوک سیمانی سبک غیرباربر   7782استاندارد ملّی 8-6بند. مطابق با 44.5

 .:درصورت وجود مواد آلی بیشتر از يک درصد وزنی يا حجمی (هركدام كه بیشتر است2تبصره

مقاومت در برابر آتش بر روی نمونه  در بلوک سیمانی سبک غیرباربر بايد آزمون 7782استاندارد ملیّ 8-6بند. مطابق با 44.6

  .بلوک سیمانی سبک غیرباربر وارد شده به كارگاه انجام شود

ديوار جداگر بايد در امتداد اضلاع قائم خود به ديوارهای  مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان8-6-5-6-2  بندمطابق با  .45

 .ضلع افقی فوقانی به طور مناسب به سقف متصل شودباربر و در امتداد 

در صورتیکه ديوار و تیغه متکی به آن بطور همزمان و يا  مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان 11-1-3- 8  بندمطابق با  .46

بصورت لاريز و يا بصورت هشتگیر چیده شوند، اتصال تیغه به ديوار كافی تلقی میگردد ولی چنانچه تیغه بعد از احداث ديوار و 



غیر اينصورت لبه كناری بدون اتصال به آن ساخته شود بايد در محل تقاطع به نحو مناسبی به ديوار متصل و محکم گردد. در 

 .تیغه آزاد تلقی شده و بايد عنصر قائم در اين لبه تعبیه گردد. دو تیغه عمود بر هم بايد با يکديگر قفل و بست شوند

ها نبايد آزاد باشد. اين لبه بايد به يک تیغه  لبه قائم تیغه مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان 11-1-3- 8  بندمطابق با  .47

و يا يک ديوار عمود بر آن، يکی از اجزای سازه و يا عنصر قائم )همانند يک ستونک( كه بهمین منظور از فولاد، بتنآرمه و يا 

آن میتواند آزاد متر باشد لبه 1.5چوب ساخته شده است، با اتصال كافی تکیه داشته باشد. چنانچه طول تیغه پشتبند كمتر از 

 .باشد

 

 نام مهندس ناظر 

 تاریخ 

                                       مهر و امضا مهندس ناظر

دستوركار فوق اصل در مورخه  ......................... 
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