
 تعالي بسمه

 بتنياسکلت  نصب و اجرای دستورکار

 شماره به ساختمان محترم نماينده و سازنده .......................... محترم شرکت يا آقای جناب

 :....................................................آدرس به واقع ................پرونده

 مورخه در ذيل شرح به بتني اجرای اسکلت مراحل انجام جهت ذيل کار دستور فونداسیون، مرحله اتمام به توجه با

 : گرددمي ابلاغ  جنابعالي به..../.../.. 

 و گردد نصب هشداردهنده و خطر علامات و محصور کاملاً بايد احداث حال در ساختمان اطراف در خطر منطقه. 1

 .آيد عمل به جلوگیری محصورشده منطقه به غیرمسئول افراد ورود از

 بايد نمايد. مجری نیز استفاده کار مراحل تمامي در فني صلاحیت دارای و ذيصلاح مجری از است موظف مالک. 2

 .بنمايد تنظیم رسمي قرارداد هاآن با و گمارد کار به را فني صلاحیت دارای افراد

 اجرای صدای و سر تا نمايد اتخاذ ترتیبي و نموده رعايت را کارگاه کاری ساعات و ايام است موظف پیمانکار. 3

 خواهد مجاز شهرداری، از مجوز کسب با کاری اضافه به نیاز صورت در. نگردد همسايگان مزاحمت باعث عملیات

 .بود

 .باشدمي  HSE کارشناس از استفاده به ملزم مالک نیاز صورت در. 4

 .باشدمي ممنوع ساختماني کارگاه در( کار مجوز بدون) بیگانه اتباع و سال 18 زير کارگران از استفاده. 5

 و دستکش کفش، کلاه، قبیل از کار نوع با متناسب فردی حفاظت وسايل به مجهز بايد ساختماني کارگران کلیه. 6

 .باشند... 

 .باشدمي الزامي ساختماني کارگاه در ساختمان ملي مقررات دوازدهم مبحث رعايت. 7

 .گردد فراهم فوری هایتماس جهت ارتباطي وسايل بايد ساختماني کارگاه در.  8

 و ناظر تشخیص به بنا ذيصلاح مجری توسط بايستمي و است الزامي ساختمان ملي مقرراتنهم مبحث  رعايت. 9

 .گردد انجام مالک



پیرامون کارگاه نصب انواع تابلوها و علائم هشداردهنده )چراغ چشمک زن( در تمام اطراف حصارهای . 10

 الزامي است.

 بايستي ذيصلاح اشخاص توسط ها نقشه در موجود مشخصات با مطابق انتظار های پلیت موقعیت و ابعاد تعداد، .11

 .شود تعیین

 شود. مشخص ها توسط مجری و افراد ذيصلاح نقشه مطابق و درستي بايستي به ها ستون محور و ابعاد. 12

 شود. مشخص و بررسي ها نقشه با بايد مطابق ها قلاب و ها خاموت فواصل و ابعاد تعداد، نمره،. 13

 گردند. معین درستي به میلگردها طول و تعداد لازم است تا نمره،. 14

 شود. بررسي مشخص صورت به( بالا تراز خط و مقطع سطح) بندی قالب بايد ابعاد. 15

 الزامي مي باشد. بتني پوشش جهت بندی قالب از آرماتورها رعايت فاصله. 15.1

 شوند. شاقول مناسبي طرز به ها بايد توجه شود که قالب. 15.2

 گیرد. بايد انجام صحیح طور به ها قالب مهاربندی و بندی پشت. 15.3

تمام آن ها  باشند و...  و سیمان و بتن آثار غبار، و گرد آلودگي، هرگونه از عاری و بوده تمیز ها بايد قالب. 15.4

 شوند. درزبندی

 گردند. اجرا درستي توسط افراد و مجری ذيصلاح بايد به تیرها زير بندی قالب. 15.5

 بايد شوند، مي استفاده بتني کارهای در مهارکردن و بندی شمع و قالب برای که چوبي الوارهای و ها تخته. 15.6

 .باشند وارده بارهای به نسبت 2.5 حداقل ايمني ضريب دارای

 استفاده بتني کارهای در مهارکردن و قالب برای که فلزی های پايه نیز و ها پانل فلزی، و چوبي های شمع. 15.7

 .باشند وارده بارهای به نسبت 2.5 حداقل ايمني ضريب دارای بايست مي شوند، مي

 باشند. برخوردار کافي استحکام از بتن های بايد قالب. 15.8

 شود. نصب کار محل در ناظر نظر بايد با بتن های قالب اجرای و طراحي مخصوص جدول. 15.9



 فاصله -ها قالب مصالح مشخصات و اندازه ابعاد، نظیر مي بايست مواردی بالا بند در مذکور جدول در. 15.10

 بارگذاری ايمني ضريب و قالب سطح مربع متر بر وارد زنده بار -بتن وزن -ها شمع يا مهارها اصلي، اعضای

 گردند. لحاظ

 باشد. 2.5 از کمتر بتن های قالب بارگذاری اطمینان ضريب بايد. 15.11

 صورت ذيصلاح مجری و افراد توسط و مناسب شکل بايستي به برداری قالب بندی، قالب آرماتوربندی،. 15.12

 گیرد.

 چوب داخل به قالب شدن باز از بعد بلافاصله چوبي های قالب اجزای ساير و ها تخته در موجود های میخ. 15.13

 .شوند کشیده يا کوبیده فرو

 شود. حاصل اطمینان بتن کامل گرفتن به بايستي نسبت برداری، قالب از قبل. 15.14

 .صورت گیرد آزاد انتهای از ها بايد طره زير های پايه برچیدن و برداری قالب. 15.15

 گردند. رعايت فرعي و اصلي تیرهای فواصل و لازم است تا محوربندی. 16

 شوند. انجام خوبي به تیرها مي بايست روی و زير تراز. 16.1

 گردند. تعیین موجود مشخصات و ها نقشه با بايستي مطابق فرعي و اصلي تیرهای ابعاد. 16.2

 شوند. رعايت لزوم بايددر نظر گرفته و صورت در منفي خیز. 17

 ند.گرد اجرا مناسب طور به آرماتورها اورلب و خم فواصل،بايستي . 18

 ضريب دارایبايد  بتني کارهای در توسعه قابل های پايه يا الوار تیرها، مصرفي، قیدهای و ها گیره ها، جک. 19

 باشند. 2.5 حداقل ايمني

 .گردد  اجرا درستي به ذيصلاح مجری و افراد توسطبايد  ريزی بتن و بتن ساخت. 20

 11-7درجه سلسیوس باشد میبايست الزامات بخش  32هنگامي که دمای بتن در زمان بتن ريزی بیشتر از . 20.1

 .آيین نامه بتن ايران رعايت گردد

 .گردد مي توصیه سانتیگراد درجه 32 بتن ريزی هنگام بتنمخلوط  دمای حداکثر. 20.2



 شود. انديشیده لازم تدابیر عملیات اين انجام برای و شده بیني پیش جوی شرايط بايد ريزی بتن برای. 20.3

 و ضوابط تمام و شود مي انجام...(  و دستي پمپ،) ای شیوه چه با ها ستون ريزی بتن که گردد مشخص بايد. 20.4

 .شود گرفته نظر در شیوه آن به مربوط لازم تمهیدات

 آورد. عمل به جلوگیری بتن بر باد وزش از بايد بالا تبخیر از جلوگیری جهت گرم مناطق در ريزی بتن . در20.5

الامکان  حتي را ريزی بتن محیط و نمود استفاده توان مي نیز يخ شده خرد قطعات از بتن دمای کاهش . برای20.6

 .کرد خنک مي توان

 قبلي، بتن سطح کردن آماده بر علاوه( اجرايي درزهای) واريز سطوح محل در بیشتر پیوستگي تامین . برای20.7

 بلافاصله که بتني در و پوشانده میلیمتر 3 تا 2 ضخامت به نرم ماسه و سیمان ملات از قشری با را واريز سطح بايستي

 .کرد کم را درشت سنگدانه میزان شود مي ريخته آن کنار در

 .گردد استفاده استاندارد ويبره دستگاه از بايست مي ريزی بتن زمان در. 20.8

 .شود بررسي ذيصلاح مجری توسط استفاده از قبل بايد نظر مورد ويبره دستگاه. 20.9

 .گیرد صورت مناسبي نحو به بتن از محافظت و آوری عمل بايد ريزی، بتن اتمام از بعد. 20.10

 در نظر گرفته شود. سانتیمتر 150 بتن آزاد سقوط ارتفاع بايد حداکثر ديوارها و ها ستون ريزی بتن در. 20.11

 حداکثر و نکند برخورد قالب بدنـه به ضربه با بتن شـود دقـت بايـد فونداسیـون ريزی بتن هنگام . در20.12

 شود. ريخـته متری سانتي 30 های لايه در

 با را بتن بايد است ممکن که آنجا تا شود، ريخته بعدی لايه لايه، هر شدن ويبره از مطابق بند فوق پس .20.13

 .باشد شـده متراکم خوبي به قبـلي يا بعدی لايه که کرد دقـت لايه هر ريخـتن هنگـام در و ريخـت سرعـت

 حفاظتي دستکش و کلاه پوتین، دارای هستند، بتن ريختن و حمل ساخت، به مشغول که کارگرانيلازم است . 21

 باشند.

 و ايمني کمربند دارایبايد  هستند، مشغول کار به ارتفاع در که ريز بتن و بند قالب آرماتوربند، کارگران. 21.1

 باشند. مناسب مهار طناب



 گردد. تعبیه ريزی بتن محل به وسائل يا افراد سقوط از جلوگیری برای موانعيبايد . 21.2

 .گیرد صورت ذيصلاح مجری و اشخاص توسط مي بايست بتني های اسکلت به مربوط عملیات تمامي. 22

 شود. حک ها آن روی بر ساخته پیش قطعات تقريبي وزنلازم است . 23

، شده تعبیه ها آن کردن بلند و جابجايي منظور به بتني ساخته پیش قطعات در که وسايلي ساير يا ها قلاب. 23.1

 شته باشند.دا مقاومت کافي قدر به وارده نیروهای برابر در بايد

 از بالاتر قطعه، نصب از پس که شوند تعبیه نحوی به بايستي ها پلکان و ها سقف جابجايي مخصوص های قلاب. 23.2

 .نگیرد قرار کار سطح

 .باشد شده محصور بتني ساخته پیش قطعات نصب محوطه حتما بايد. 23.3

  گردد. بیني پیش بايستي ساختمان به پله اتصال محل نیز و ديوارها به ستون اتصال محل. 24

 عیار و آن در موجود مصرفي آب ،رواني همچنین ومناسب بوده  کیفیت و بندی دانه نظر ازبايد  بتن مصالح. 25

 شود. گرفته نظر در برای آن مشخصي

 .گردد مي توصیه 5 نوع سیمان و ای سرباره سیمان ها، سولفات با مقابله برای. 26

 مکعب متر در کیلوگرم 360 سیمان مقدار حداقل بتن، پايايي افزايش منظور به ساحلي مناطق توجه شود که در. 27

 .باشد مي 4/0 محیط معرض در بتن برای سیمان به آب نسبت حداکثر و

نسبت  کلر و سولفات املاح با هايي محیط ه مناسب بامقابل به دلیل 2 نوع سیمان کلر، املاح با مقابله خصوص در. 28

 توصیه مي گردد. ،پرتلند سیمان ديگر انواع به

 .کند تجاوز SO4 حسب بر 3000ppm از نبايد آب در سولفات حداکثر مجاز. 28.1

 .باشد روز در بتن رده هر از بتن نمونه يک حداقل بايد بتن از برداری نمونه تواتر. 29

 .ستا الزامي نمونه يک برداشت حداقل ،نوبت کاری هر در بتن رده هر از. 29.1

 گیری نمونه بايد يکسری حداقل فولاد نوع هر و قطر هر از آن کسر و تن 50 هر از فولادی میلگردهای . از29.2

 .کرد



 .باشد رسیده نظر مورد روزه 28 مقاومت به بتن مقاومت که است مجاز زماني اطمینان های پايه برچیدن. 30

 .است الزامي اطمینان های پايه متر 5 از بیش دهانه با تیرها برای. 31

 ستون مقطع سطح درصد يک برابربايد  آرمه بتن های ستون در( طولي) اصلي میلگردهای حداقل مقدار. 32

 .باشد

 هم روینباشد،  متر 8/1 از کمتر کل ارتفاع ي کهشرط به سیمان پاکت 12 حداکثر توان مي مرطوب مناطق در. 33

 .داد قرار

 در ها خاموت فاصله که است لازم ،زلزله برابر در مقاوم آرمه بتن های قاب های ستون های خاموت مورد در. 34

 .باشد آن های قسمت ساير از کمتر تیر به اتصال نزديکي

 خاموت مجاز فاصله حداکثر ، مي بايستآرمه بتن های قاب تیرهای در زلزله برابر در مقاومت افزايش برای. 35

 .باشد تیر ديگر های قسمت از کمتر ،گاه تکیه محل در تیر های
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