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 .کنترل گرددارتفاع تمام شده پارکینگ و پیلوت در ساختمان های بتني مي بايست از زير آويز تا کف تمام شده  .1

 .متر باشد 1.10ارتفاع نرده های راه پله و بالكن ها و جان پناه پشت بام نبايد کمتر از . 2

)مطابق مبحث چهارم صفحه .سانتي متر بیشتر باشد 11فاصله تیرهای عمودی نرده های راه پله ها و بالكن ها و ساير نرده ها نبايد از . 3
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 . ارائه دستور کار جهت اسكوپ سنگ نما ضروری مي باشد گردد.بايد اسكوپ های نمای ساختمان  سنگ. 4

  .الزامي است شیب رمپ اندازه گیری .5

 .اجرای درب های ضد حريق در راه پله در صورت موجود بودن در نقشه های معماری الزامي مي باشد.6

 .الزامي استکلید جداگانه برای آن  ، نصبدر صورت نصب چراغ سنسور دار در راه پله.7

 .مجاز نمي باشدبالكن و پاسیو  اجرای کولر در .8

 .گردد اجتناباجرای کانال کولر در بالكن ، پاسیو و نمای ساختمان  از.9

 . مجاز نمي باشداجرای پكیج و کولر آبي، کنار هم . 10

 توسط مجری ذيصلاح بنا به تشخیص ناظر و مالك انجام گردد. بايستميو  الزامي است مقررات ملي ساختمان 19رعايت  مبحث . 11

 .تاسیسات مكانیكي اجرا گردد  مطابق نقشه های مي بايستسیستم های اعلام و اطفای حريق .12

مالك موظف است از مجری ذيصلاح و دارای صلاحیت فني در تمامي مراحل کار استفاده نمايد و مجری بايد افراد دارای صلاحیت . 13

 قرارداد کلیه مجريان يا پیمانكاران به مهندس ناظر ارائه گردد. ها قرارداد رسمي تنظیم بنمايد وني را به کار گمارد و با آنف

اگر خاکهای مجاور ديوارهای زيرزمین مرطوب باشد روی ماسه سیمان را سه قشر قیر و گوني مي کشند. در اين محل بیشتر از قیر . 14

وده ودر همه لايه ها قیر، بنمايند. در موقع قیر و گوني کردن بايد دقت شود که به هیچ وجه منفذ يا سوراخي خالي ناستفاده مي  60×70

در کلیه مراحل .پیدا کند  ادامه  کلیه سطح را بپوشاند وبهتر است در همین مرحله قیر و گوني تا روی کرسي چیني ديوار زيرزمین يكسره



ديوار پوشانیده شده باشد اگر خاک اطراف زياد مرطوب نباشد يك لايه قیر و گوني کافي است )دو قشر و بايد به وسیله قیر کلیه سطح 

 (يك لايه گوني

نظر به اينكه معمولاً کاشي کاری .ها بهتر است در دو مرحله انجام شود. مرحله اول ديوارها، مرحله دوم کف  قیر و گوني سرويس .15 

چنانچه قیر و گوني کف نیز همزمان با قیر و گوني ديوارها انجام شود در موقع کاشي  ،انجام مي دهندسرويسها را قبل از فرش کف 

کاری و عبور و مرور کارگران از روی کف ناچار قیر و گوني آسیب ديده و سوراخ مي شود و در نتیجه در موقع فرش کف دوباره اين قیر 

ری از اين دوباره کاری بهتر است ابتدا ديوارها را قیر و گوني نموده وحداکثر اين قیر و گوني با دو لايه گوني تجديد شود. برای جلوگی

سانتیمتر روی کف ادامه دهیم وبعد از اجرای کاشي کاری و بلافاصله قبل از فرش کف نسبت به قیر و گوني کف اقدام  10و گوني را تا 

ها در دو لايه گوني و سه لايه قیر انجام شود وبعد از اجراء  ي کف سرويسبهتر است قیر و گون .نموده و فوراً فرش کف را شروع نمايیم

 .حتماً به وسیله آب بستن در محل از غیر قابل نفوذ بودن آن مطمین شويم

سانتیمتر )چند رج بالاتر از ظرف  150سانتیمتر و در آشپزخانه تا  180حداقل ارتفاع کاشي در حمام ها به واسطه وجود دوش تا. 16

 90سانتیمتر و اگر در توالت دست شويي وجود داشته باشد ارتفاع کاشي در آن قسمت  60در توالت ها تا مي باشد.همچنین شويي ( 

                                                           .سانتیمتر بايد باشد

 رعايت نكات زير در نماسازی الزامي است :. 17

 .نما بايد با سطح زير کار اتصال کافي داشته باشدتاهنگام بروز زلزله خطر جدا شدن و فروريختن آن وجود نداشته باشدـ     

 .خاص هر منطقه را داشته باشدنما بايد قابلیت تحمل شرايط اقلیمي ـ     

ويژه ه نما بايد به گونه ای انتخاب واجرا شود که بروز اشكالاتي در آن )مانند ترک خوردگي ( موجب آسیب ديدن سطح زير کار بـ     

 .شودناجزای سازه ای 

 .از اجرای نماهای مجزا قبل از تكمیل سطح زير کار پرهیز شود ـ   

 .سنگین در نما پرهیز شود از به کار بردن قطعاتـ    

 اجرای عايق کاری در موارد زير لازم مي باشد :. 18

 قوسي وگنبدها،الف( بامهای تخت،شیبدار  

 ها ب( ايوان

 (ها وآشپز خانه ج( کفها)در تماس با زمین نمناک وکف سرويس

 (د( شالوده ها )در تماس با زمین نمناک

 آبه( ديوارها زير زمین وديوارهای در تماس با 



ها، بدنه وکف استخرها و منابع  ها از قبیل کف پنجره های در تماس با محیط اطراف، در پوش وديوار جان پناه، دود کش و( ساير قسمت

 .آب، نماهايي که در معرض بوران قرار دارند

 هنگام اجرای عايقكاری با قیر و گوني بايد موارد زير رعايت گردد :. 19

 .بارندگي مجاز نیستعايقكاری به هنگام  (19-1

 .عايقكاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست( 19-2

 .عايقكاری جامد را تا هنگامي که گرم و روانند بايد مصرف کرد( 19-3

 .+ درجه سلسیوس باشد177دمای قیر های مورد مصرف نبايد بیش از ( 19-4

 .های بدون میخ انجام شود با کفش با استفاده راه رفتن روی سطوح عايقكاری شده بايد با احتیاط و( 19-5

 .مصرف میخ برای محكم کردن لايه های عايقكاری مجاز نیست( 19-6

در همپوشاني لايه ها  .قیر مناسب کاملاً به هم چسبانده شوند اسانتیمتر همپوشاني داشته و ب 10لايه های عايق بايد از هر طرف ( 19-7

 .سرازير گردد زيریمطابق شیب بندی انجام شده آب از روی آنها به سمت لايه بايد لايه های رويي در سمتي قرار گیرند که 

 .هنگامي که عايقكاری در بیش از يك لايه انجام مي شود، لايه های متوالي عايق بايد عمود بر هم قرار گیرند( 19-8

 .سطوح عايقكاری شده بايد پس از تكمیل لايه محافظي پوشانده شوند( 19-9

های توصیه شده توسط سازندگان انجام شود، در هر حال بايد به تأيید  های رطوبتي آماده، مطابق روش ری با عايقعايقكا( 19-10

 .دستگاه نظارت برسد

 .ايجاد زير سازی مناسب برای انجام عايقكاری ضروری است( 19-11

 :رعايت موارد زير در مورد اندازه و محل بازشوها الزامي است. 20

 .بازشوها در هر ديوار بار بر از يك سوم سطح آن ديوار بیشتر نباشدمجموع سطح ـ    

 .مجموع طول بازشوها در هر ديوار باربر از يك دوم طول ديوار بیشتر نباشدـ    

ر طرفین سانتیمتر نباشد، مگر آنكه د 75فاصله اولین بازشوها در هر ديوار باربر از بر خارجي ساختمان )از انتهای ديوار(  کمتر از ـ    

 .بازشو کلاف قائم )از کف تا سقف ( قرار داده شود

فاصله دو بازشو نبايد از دو سوم ارتفاع کوچكترين بازشوی طرفین خود و همچنین از مجموع طول آن دو باز شو کمتر باشد. در غیر ـ   

 .به حساب آورد اربر ار باين صورت جرز بین دو بازشو، جزئي از بازشو منظور مي شود و نبايد آن را به عنوان ديو

عل در گاه روی بازشوهای مجاور بايد به صورت يكسره با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه جرز بین آنها و رعايت ـ ن   

 .باشد 9-6-3-1-8نكات بند 



متر بیشتر نباشد. در غیر اينصورت بايد طرفین بازشو را با تعبیه کلافهای قائم که به کلافهای افقي  2.5هیچ يك از ابعاد بازشوها از ـ   

   .متصل مي شوند، تقويت شود

 :ها رعايت شرايط زير الزامي است درگاهنعل برای نصب . 21

 .سانتیمتر باشد 30طول نشیمن نعل درگاه بر روی ديوار در هر طرف بايد حداقل ـ    

 .در صورت استفاده از کلافهای قائم در اطراف بازشوها، نعل در گاه بايد به نحو مناسبي به آنها متصل شوندـ    

 .عرض نعل درگاه بايد مساوی ضخامت ديوار باشد ـ   

در نظر  ( محلسانتیمتر )با در نظر گرفتن موقعیت  90متر و حداقل قطر چاه  4حداقل عمق چاه ارت .در صورت وجود چاه ارت 22

 گرفته شود.

 .ها به صورت يكپارچه در داخل لوله ها کشیده شوند و به هیچ عنوان از سیم دو تكه استفاده نشود ضروری است سیم. 23

د تا از امكان ورود ندارای سیستم محافظ کودک  باش ،سانتیمتری از کف تمام شده واحد ها 30پريز های منصوبه در ارتفاع  در  .24

 .دکار و ... در آن جلوگیری شود تیز مانند میله بافتني ، میخ ، خوفلزات نوک 

)                تا محل نصب انشعابات برق    mm 4 از هر واحد سه رشته سیم ) فاز ، نول ، ارت ( مطابق نقشه طراحي حداقل به ضخامت. 25

 شود.کنتورها ( اجرا 

جعبه فیوزهای مینیاتوری در .همچنین آمپر مي باشد 16آمپر و برای پريز ها  10روشنايي استاندارد فیوز مینیاتوری برای مدارات . 26

 دد.سانتیمتری نصب گر 150محل مناسب و در ارتفاع 

آمپر مجزا برای آن در نظر گرفته  25ضروری است در صورت نیاز به احداث مدار تغذيه کولر گازی يك دستگاه فیوز مینیاتوری . 27

 .شود

جانمايي پريز ها در آشپزخانه برابر استاندارد نصب گرديده و محل نصب پريز ها با تاسیسات آب و گاز برای مصارف گاز خوراک . 28

 شته باشد.پزی ، ماشین لباسشويي ، ماشین ظرفشويي، پكیج ، يخچال و فريزر و ... هماهنگي دا

 .آنرا به تائید شرکت برق منطقه خود برساندمالك اطلاع داده شده تا قبل از نصب تابلو کنتورهای برق ، بايد به. 29

 انتخاب متناسب با تعداد رشته سیم های عبوری و سطح مقطع آنها  بايد قطر لوله های استفاده شده در قسمت های مختلف ساختمان. 30

 شود.

ي های با کیفیت ضروری است . در ضمن اتصال لوله ها به جعبه های تقسیم و قوطي های کلید و استفاده از جعبه های تقسیم و قوط. 31

 .پريز مي بايست به صورت مناسب اجرا گردد و قابل تغییر به لحاظ مكاني در زمان اجرای کاشي کاری باشد



های جريان ضعیف ) آنتن و تلفن و ... ( از آنها ضروری است لوله هايي که سیم های برق از آنها عبور کرده از لوله هايي که سیم . 32

 . عبور مي کنند مجزا باشند

به علت عدم ورود نخاله های ساختماني و گچ و سیمان در داخل لوله ها و در محل جعبه های تقسیم و قوطي های کلید و پريز مي . 33

 .بايست سر لوله ها مسدود شده باشد

 شوند.لوله ها در داخل سقف کاذب توسط بست مناسب ) عدم تكیه به سقف کاذب ( مهار . 34

در صورت شكسته شدن لوله ها ، جعبه های تقسیم ، جعبه های فیوز مینیاتوری و قوطي های کلید و پريز ضروری است قبل از اتمام . 35

 .مرحله نازک کاری نسبت به تعويض آنها اقدام شده باشد

نصب جعبه تابلو توزيع برق واحد ) تابلو فیوز های مینیاتوری ( شاسي اعلان حريق ، آيفون ، ترموستات و .... از کف تمام  رتفاعا. 36

 .سانتیمتر است 130سانتیمتر و ارتفاع کلید کولر  150واحد ها 

سمتي است که به هنگام باز شدن درب و در ق (محل نصب تابلو کنتور ها ، نزديك درب ورودی ساختمان ) درب عبور و مرور افراد . 37

 (.سانتیمتر 150حل نصب تابلو کنتور ها بايد از کنتور های گاز فاصله داشته باشد ) حداقل ، همچنین پشت آن قرار نگیرد

كي جهت تامین برق آسانسور نیز تمهیدات لازم صورت گرفته و با مجری آسانسور هماهنگي های لازم توسط مجری تاسیسات الكتري. 38

 ود.شده و لوله گذاری های مورد نیاز انجام ش

 .وشنايي تونلي چاه آسانسور و پريز بالا و پائین چاه مي بايست طبق نقشه و استاندارد اجرا شودر. 39

 .سانتیمتر برای کلید و پريز در محیط های مرطوب مانند پیلوت ، سرويس بهداشتي و ... الزامي است 120رتفاع ا. 40

 مقررات ملي ساختمان در کارگاه به مجری و مالك ابلاغ گردد. 12اصول ايمني بر اساس مبحث . رعايت 41

 کلیه کارگران ساختماني بايد مجهز به وسايل فردی متناسب با نوع کار  از قبیل کلاه، کفش ، دستكش و... باشند..42

 نامهنيیمقررات ملي ساختمان و آ 13موقت و نصب تجهیزات برقي بايد با رعايت ضوابط و مقررات مبحث  یهايکلیه سیم کش.43

 ها صورت گیرد و موارد زير انجام گردد:الكتريكي در کارگاه ساتیحفاظتي تأس

های اد کافي پريز در محلهای آزاد متحرک ، بايد در نقاط مختلف کارگاه به تعدبرای جلوگیری از ازدياد و پراکندگي سیم(43-1

 مناسب نصب شود.

ها طوری متر از کف انجام شود.در غیر اين صورت بايد سیم 2.5کشي برای استفاده موقت در صورت امكان بايد در ارتفاع سیم(43-2

 های احتمال محفوظ بمانند.نصب شوند که از آسیب



ها روی زمین يا کف ،فرش و يا دار مسدود گردند و پیرامون آنپوش قفل هايي با درتابلوهای برق موقت بايستي به وسیله محفظه(43-3

 سكوی عايق ايجاد شود.

ايمني بايد  یهاکننده )مناسب با نوع حريق( و الباقي وسايل اطفا حريق و علائم و نشانهخاموش یهاآب و ماسه و کپسول یها.سطل44

 اره در معرض ديد و دسترس باشند نصب و آماده استفاده گردند.مختلف کارگاه ساختماني به نحوی که همو یهادر قسمت

 سوز بايد استاندارد باشد و تهويه هوا در کارگاه ساختماني بايد در نظر گرفته شود.کننده برقي ، گازسوز و نفتکلیه وسايل گرم.45

 نكاتي که در حین استفاده از داربست در نظر بايد گرفته شود: .46

 وامل اجرايي هنگام استفاده از داربست بايد از کمربند ايمني استفاده نمايند .مجريان و ع (46-1

 گردد. یآورتوسط مجری ذيصلاح نصب و جمع ستيبايداربست م (46-2

 .باشديو استفاده از داربست م یآوردر هنگام نصب و جمع HSEمالك ملزم به استفاده از کارشناس  (46-3

 زدگي يا عیوب ديگر باشند.خوردگي ، زنگبايد فاقد ترکهای فلزی داربست بخش (46-4

 های داربست بايد طوری متصل و مهار بندی شوند که در حین استفاده از داربست ، جابجا نشوند.هر يك از بخش( 46-5

 از داربست نبايد برای انبار کردن مصالح ساختماني استفاده شود .( 46-6

 وزد کار بايد متوقف شود.ت و باد شديد ميدر هنگامي که هوا طوفاني اس( 46-7

 ها بايد دارای تعداد کافي جايگاه کار باشند.کلیه داربست( 46-8

 ز جايگاه کار بايد زماني استفاده شود که ساخت آن به اتمام رسیده و وسايل حفاظت لازم به طور مناسب نصب شده باشد.(  ا46-9

ها و گاهگاه نگهداری شود مگر آنكه فاصله بین تكیهآيند بايد حداقل با سه تكیهمي الوارهايي که جز سكوی کار به شمار( 46-10

 ای باشد که خطر شكم دادن بیش از حد يا بلند شدن سر ديگر تخته در بین نباشد.ضخامت بین الوارها به اندازه

 جهت عمودی و افقي محكم به ساختمان مهار گردد.های مناسب در دو های مستقل ، هر داربستي بايد در فاصلهبه جز داربست( 46-11

 های داربست بايد به طور مطمئن و محكم مهار گردد تا مانع نوسان و جابجايي و لغزيدن داربست نگردد.پايه( 46-12

 د.گاه داربست يا ساخت آن از آجرهای لق،بشكه ،جعبه يا مصالح نامطمئن ديگر استفاده نموهرگز نبايد برای تكیه( 46-13

 موارد زير در نظر گرفته شود: ستيبايجهت استفاده از بالابر م .47



موظف به آموزش نیروها و  HSEآوری استفاده شود .کارشناس در هنگام نصب و جمع HSEدر استفاده از بالابر از کارشناس ( 47-1

باشد. تعمیرات و تنظیمات جزئي و کلي بر عهده افراد ذيصلاح بوده و کارگران حق دخالت در مجريان جهت استفاده از بالابر مي

 گونه موارد را ندارند.اين

 سل تعويض شود.بكبايست حتماً سیمبكسل حتماً بايد بازديد شود در صورت زدگي يا فرسوده بودن سیم ميسیم(  47-2

 بايست حتماً به صورت يك تكه باشد و وصله نداشته باشد.سیم برق بالابر مي( 47-3

 جهت حمل مصالح با بالابر بايد حتماً از پاکت مخصوص حمل بار استفاده نمود.( 47-4

 بايست تأمین شود.فیوز جداگانه و اتصال زمین مناسب مي( 47-5

بايست ابتدا از پرتگاه يا لبه پرتگاه به عقب کشیده شود و سپس اقدام به تخلیه نمود .گرفتن و ر ميجهت خالي نمودن پاکت بالاب( 47-6

 ديده استفاده نمايند.بايست از افراد آموزشباشد و مجريان ميتخلیه بار قبل از عقب کشیدن ممنوع مي

ر مجاز و همچنین سرعت کار مطمئن هر وسیله بالابر بايد باشد.حداکثر ظرفیت باشده ممنوع ميحمل بار بیشتر از مقدار توصیه( 47-7

 ای نوشته و در محل مناسبي بر روی دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعايت گردد.بر لوحه

بايست توسط مجری ذيصلاح نصب شود به نحوی که پايه با استفاده از اتصالات مناسب و بارگذاری در انتهای های بالابر ميپايه( 47-8

 بر خطر سقوط نداشته باشد و يا زنجیر به سقف اتصال يابد.بالا

 تفاده  و جابجايي حتماً بررسي گردد.بايست قبل از هر بار اسبكسل ميها و اتصالات سیمقلاب( 47-9

 با استفاده از طناب مناسب از گیر کردن پاکت بالابر در طبقات کنترل شود.( 47-10

 باشد.مناسب هنگام استفاده از بالابر و اتصال آن به مهار الزامي مياستفاده از کمربند ايمني ( 47-11

 باشد.استفاده از حفاظ ايمني مناسب در محل تخلیه بار در طبقات الزامي مي( 47-12

يا آويزان  ها وهای بالابر نبايد کار ديگر ارجاع شود .همچنین افراد مزبور در هنگام روشن بودن دستگاهبه اپراتورهای دستگاه( 47-13

 باشند. ضمناً در زمان کار حق خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات را ندارد.بودن بار مجاز به ترک يا رها کردن دستگاه نمي

 ها و وسايل بالابر بايد مجهز به شیطانك يا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقي بار نگردد.قلاب دستگاه( 47-14

جازه داد که کارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند و يا برای جابجا شدن از وسايل بالابر بدون سبد وجه نبايد ابه هیچ( 47-15

 مخصوص حمل افراد و کمربند ايمني استفاده نمايند.

 های بالابر خودداری شود.در هنگام باد و بارندگي شديد ، بايد از کار کردن با دستگاه( 47-16



بالابر عبور داده شود و چنانچه  هایدستگاه وسیله به باری هیچ نبايد ساختماني کارگاه مجاور عمومي ایفضاه و معابر روی از( 47-17

ناپذير باشد، بايد اين معابر و فضاها با استفاده از وسايل مناسب محصور، محدود و يا مسدود گرديده و هم چنین انجام اين کار اجتناب

 .کاربرده شودزن بههای چشمكهای مخصوص يا چراغتابلوها،پرچم علائم هشداردهنده مؤثر از قبیل

ی زير دستگاه های زير سقف ، در محدودهبايستي تعداد شمعدر صورتي که هنوز بتن سقف به مقاومت مناسب نرسیده است مي( 47-18

های سست دادن مستقیم بالابر بر روی قسمتها از قرار ها اطمینان حاصل نمود.در سقفبالابر را افزايش داده و از کارکرد صحیح آن

 ها بر روی تیرهای اصلي و باربر ساختمان قرار گیرد.خودداری شده و سعي شود تا پايه

هايي مخصوص روی پايه دستگاه بالابر به منظور جلوگیری از سقوط دستگاه بالابر در هنگام بالا بردن مصالح ، بايد از وزنه( 47-19

 بستن پايه دستگاه با سیم و کابل به سقف به عنوان تنها مهار دستگاه خودداری نمود.استفاده نمود و از 

باشند ،  ريپذبیدر دست احداث نبايد در شرايط ناپايداری که در برابر  فشار باد يا ارتعاشات آس یهادر پايان کار روزانه، قسمت .48

 رها گردند.

 توجه در استفاده از نردبان:نكات قابل .49

 ای نردبان فلزی بايد عاج دار باشد تا از لغزش پا بر روی آن پیشگیری به عمل آيد.پله( 49-1

 های نرده بان بايد از موارد روغني و لغزنده عاری باشد.ها و پايهپله( 49-2

 ان بايد خودداری به عمل آيد.های نردباز افزودن  ارتفاع نردبان به وسیله قرار دادن جعبه يا بشكه يا نظاير آن در زير  پايه( 49-3

 کاربرده شوند.دو نردبان کوتاه نبايد به هم متصل و به جای نردبان بلند به( 49-4

 در هنگام استقرار نردبان بايد فاصله بین پايه نردبان تا پای ديوار تقريباً در حدود يك چهارم طول نردبان اختیار شود.(49-5

 پناه با شرايط زير باشد:سانتي متر باشد بايد دارای جان 120ارتفاع آن بیش از هر بخشي از جايگاه کار که . 50

 حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و دارای استحكام کافي باشد.( 50-1

 سانتي متر بالای سطح جايگاه قرار گیرد. 110تا 90نرده بالايي بین ( 50-2

سانتي متر  15ح و ابزار از روی جايگاه ، پاخور در لبه باز جايگاه به بلندی ای جلوگیری از سر خوردن کارگران يا افتادن مصال( بر50-3

 نصب شود.

 نرده میاني  میان پا خور و نرده بالايي نصب شود.( 50-4

 ها و توسط مجری ذيصلاح اجرا گردد و به نكات زير توجه شود:چاه ارت بايد مطابق نقشه .51



گیر نبايستي از داخل ساختمان برده شود بلكه بايد خارج از در حالتي که دکل روی ساختمان قرار داشته باشد سیم میله برق (51-1

 ساختمان سیم کشیده شود و همین طور مسیر عبوری سیم ارت به داخل ساختمان تا شینه ورودی ساختمان بايد عايق دار باشد.

گیر متصل های دکل خیلي محكم متصل شود و تا بالای دکل به میله برقگیر به يكي از پايهیله برقدر پای دکل توسط بست ، سیم م( 52-2

 ها مي روند بايد جدا باشد.هايي که به آنتنگیر از کابلگردد. لازم به ذکر است مسیر میله برق

 انجام شود : ريموارد ز تيبا رعا ديبا يساختمان یهاو آسفالت در کارگاه ریپخت ق.53

 چیکار ه نیخود محكم شده باشند ، به طوری که در ح یدر جا ديو آسفالت در موقع استفاده با ریهای پخت قبشكه و ديگ( 53-1

 متوجه افراد نشود . یخطر

ها در دادن آن باز قرار داده شوند . قرار یدر خارج از ساختمان و در فضا ديو آسفالت در موقع استفاده با ریهای پخت قديگ( 53-2

 ساختمان . يزيست و کسب اجازه از مرجع رسم، بهداشت کار و محیط يمنيموارد ا هیکل تيمگر با رعا باشديممنوع م يمعابر عموم

 مناسب در دسترس باشد . قياطفاء حر ليوسا ديو آسفالت با ریهای پخت قدر موقع کار با ديگ( 53-3

قرارگرفته و محل اتصال آن به  ديمورد بازد ديرود با يبه کار م زوگاميو آسفالت و نصب ا ریهايي که جهت پخت قمشعل لنگیش (53-4

 مخزن و مشعل با بست به طور محكم مهار شده باشد .

به طور کامل و  هياز محوطه باز باشد و عمل تهو يشود ، مگر آنكه قسمت یدر محوطه بسته نگهدار ديداغ ، نبا ریق یظروف محتو( 53-5

 . ردیانجام گ يکاف

مجهز باشند . بالا  يبه دستكش و ساعت بند حفاظت دياشتغال دارند با ری، پخت ، حمل و پخش ق ریکه به گرم کردن ق يکارگران( 53-6

 داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است . ریق ايبردن آسفالت 

در ظرف ذوب شود و از حرارت  ریق ياتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقان يبیترت ديجامد با ریق یهای محتوگرم کردن بشكه یبرا (53-7

 . ديبه عمل آ یریکار جلوگ یدر ابتدا ریظرف ق نيريهای زدادن و تابش شعله به قسمت

در  ديداری بادرب آن کاملاً باز باشد ، بعلاوه درپوش کاملاً مناسب و محفوظ و دسته دي،با ریهنگام حرارت دادن بشكه ق( 53-8

 بتوان فوراً با قرار دادن آن ، نسبت به خفه کردن آتش اقدام نمود . ریق دنیدسترس باشد تا در صورت آتش گرفتن و شعله کش

باشند تا عمل  يدر قسمت تحتان يدسته کوچك یدارا دي، با يو آسفالت داغ ، علاوه بر دسته اصل ریهای مخصوص حمل قسطل (53-9

 انجام شود . يها به راحتآن هیتخل

 نيبنز لیکه بر تن دارند با مواد قابل اشتعال از قب يسازی لباسکار ، مجاز به پاک انيو آسفالت پس از پا ریکارگران پخت ق (53-10

سازی آن با مواد ابتدا لباس خود را از تن خارج و سپس در محل مناسب نسبت به نظافت و پاک ديموارد با نگونهيباشند . در ا ينم

 .ددخطر مناسب اقدام گربي



منطقه خطر در اطراف ساختمان در حال احداث بايد کاملاً محصور و علامات خطر و هشداردهنده نصب گردد و از ورود افراد  .54

 به منطقه محصورشده جلوگیری به عمل آيد. رمسئولیغ

 . .به هیچ عنوان از سنگ ساب خورده در کف فضاها استفاده نگردد55

 عنوان لوله خرطومي جهت لوله کشي برق استفاده نگردد..تحت هیچ 56

پیمانكار موظف است ايام و ساعات کاری کارگاه را رعايت نموده و ترتیبي اتخاذ نمايد تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت  .57

 همسايگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از شهرداری ، مجاز خواهد بود.

و  موجب تغییر وزن و حجم مخزن ذخیره کف سازی طبقات ،.در صورتي که تغییر مشخصات اجرايي يا مصالح نازک کاری ، نماسازی  58

 گردد، لازم است نقشه های چون ساخت با تائید طراح سازه ارائه گردد. سازه بارهای وارد بر
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